
 

Accensione e ricarica facile e veloce 

Far partire la tua stufa e riattivarla dopo la carica dovrebbe essere 

semplice e lineare. Per questo Lotus ha creato il sistema Comfort ECO 

Boost. Quando questo sistema è attivo, viene fornita una quantità di 

aria aggiuntiva direttamente sulla legna che permette di far partire la 

stufa più velocemente e di accendere la legna più rapidamente dopo 

l’approvvigionamento. L’afflusso d’aria può essere impostato da 1 a 7 

minuti per un miglior utilizzo della stufa. Il sistema Comfort Eco Boost è 

disponibile solo su alcune stufe Lotus e grazie all’afflusso di aria 

controllato aggiuntivo assicura:  

 Facilità di accensione, stoccaggio e successive 

aggiunte di legna 

 Migliore economia di combustione 

 Un’accensione che rispetta l’ambiente 

L’aria che proviene 
dalla presa d’aria della 
combustione viene 
spinta attraverso la 
presa d’aria sotto lo 
sportello dove viene 
convogliata grazie alla 
funzione Comfort ECO 
Boost. 

 

Tirandola leggermente, la 
maniglia automatica apre il 
passaggio dell’aria. Questa 
aria viene automaticamente 
convogliata nella parte 
inferiore della camera di 
combustione. 

 

L’opzione Comfort ECO Boost 
è dotata di batterie da 9 V, 
facile da sostituire. 

La batteria ha una durata 
lunghissima in quando il 
consumo di energia è  molto 
basso. 

Comfort ECO Boost è 
alimentato esclusivamente 
dalla corrente della batteria 
e garantisce pertanto il 
funzionamento anche in 
caso di interruzioni 
dell’energia elettrica. 

 

È possibile impostare 
l’afflusso di aria aggiuntiva 
da 1 a 7 minuti. Questa 
impostazione è regolabile 
con continuità ed è 
impostabile ruotando la 
manopola. L’impostazione 
della durata può essere 
regolata ogni volta oppure 
finché non si trova quella 
ottimale per la propria legna 
e canna fumaria. 

 


